Green Cell  Solar Inverter - řada INVSOL01-04


aktualizace 25.03.2024
Manuál - praktická doporučení  (zde specielně pro INVSOL01 1kW (dále jen IS01))
IS01 je navržen pro práci pod síťí a i mimo síť - Off Grid
V praxi lze IS01 používat s těmito prioritami :
On grid :
- UPS
- UTI + Solar
Off grid :
- Solar + Bat
- Solar only
Priority On Grid :
1) UPS

Doporučené a odzkoušené zadání :

Control info :

- - - - - - - -

Energy use mode : UTI

Solar Use Aim : LBU

Charger Source Priority : Solar+Utility

Solar Power Balance : SBD

Grid Protect standard : UPS

Grid Max Charging [A] : 10.0

Max Combine Charging [A] : 30.0

Remove Acc Data : No

Inverter info :

- - - - - - - -

Inverter Off Grid : On

Inverter Voltage : 220-240

Inverter Frequency : 50 Hz

Inverter Search Mode : On

Inverter Discharge to Grid :  Off

Inverter Max suppling current : 4.2

System setting :

- - - - - - - - - - - -

OverLoadRestartForbid : Yes

OverTempRestartForbid : Yes

OverLoadBypassForbid : no

AutoTurnPageFlagForbid : no

GridBuzzEnable : no

BuzzForbide : no

LcdLightEnable : no

RecordFaultForbid : no
